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Лента монтажная Герметекс ЛК 20х1 мм (9 рол*25 п.м.)
- 225 м/коробка  
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Лента монтажная Герметекс ЛК 20х1 мм (9 рол*25 п.м.) - 225 м/коробка 
Рейтинг: Пока без рейтинга Цена 8,00 руб

Задать вопрос по товару 

Описание 

ИНФОРМАЦИЯ

ИНСТРУКЦИЯ
ХРАНЕНИЕ
СЕРТИФИКАТЫ

Адгезия к стали, Н/10 мм: 3  
Адгезия к бетону, Н/10 мм: 6
Водопоглощение, 24 часа, %, не более: 0,3
Сопротивление текучести, мм, при t=70°С, 24 ч, не более: 2,0  
Прочность связи при отрыве от бетона, Мпа, не менее: 0,01  
Паропроницаемость, мг/(м·ч·Па), не более: 0,1  
Предел прочности при растяжении, МПа, не менее, в поперечном направлении: 1-5  
Размеры ленты: Ширина 20мм, Длина 25м.п. (9 рол*25 п.м.) - 225 м/коробка, Толщина 1мм
Цвет: черный, по запросу по линейке RAL
Намотка на втулке в рулоны.  
Только для ленты NEXT ЛМ: 0,6
Перед применением ленты «Герметекс» рабочую поверхность стыка необходимо ветошью очистить от
пыли и загрязнений, осушить от влаги, а в зимнее время от наледи, снега, инея. При работе с
лентой «Герметекс ЛК» - необходимо снять антиадгезионнное покрытие с одной стороны, нанести
ленту на рабочую поверхность и прикатать так, чтобы поверхность была сплошной без разрывов и
нарушений герметизирующего слоя, затем снять пленку с другой стороны (если имееться) и
присоединить вторую деталь.
Самоклеящееся лента «Герметекс ЛК» транспортируется любым видом транспорта в условиях,
обеспечивающих его защиту от воздействия атмосферных осадков, механических повреждений; лента
или шнур упаковывается в гофрокоробки. Ленту «Герметекс» хранят в сухих складских помещениях
при любой температуре воздуха. Если герметик хранится при температуре воздуха ниже 0°С, то
перед использованием его необходимо выдержать в теплом (+20°С) помещении в течении суток .При
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погрузочно – разгрузочных работах бросать и кантовать тару с лентой или шнуром «Герметекс»
запрещается.
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