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Лента монтажная Герметекс ЛМдуб 200х1,5 мм (1 рол х
18п.м.)- 18м/коробка  
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Лента монтажная Герметекс ЛМдуб 200х1,5 мм (1 рол х 18п.м.)- 18м/коробка  
Рейтинг: Пока без рейтинга Цена 39,00 руб

Задать вопрос по товару 

Описание 

ИНФОРМАЦИЯ

ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПРИМЕНЕНИЕ
ХРАНЕНИЕ
СЕРТИФИКАТЫ

Адгезия к стали, Н/10 мм: 3  
Пароизоляционная самоклеящаяся бутилкаучуковая уплотнительная лента «Герметекс »  является
материалом внутреннего слоя монтажного шва. Полностью соответствует требованиям ГОСТ
30971-2002 «Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам».  
Пароизоляционная уплотнительная бутилкаучуковая лента дублирована нетканым полотном с двух
сторон ЛМ нп и дублированная нетканым полотном с одной стороны Next ЛМнп. Применяется при
отделке монтажного шва, как штукатурным раствором, так и сухими способами (пластиковые
откосы). Широкий спектр типоразмеров лент позволяет подобрать материал для защиты швов
практически любого размера. Лента поставляется в рулонах. Применение паронепроницаемых лент
обеспечивает надежную защиту монтажной пены от увлажнения со стороны помещения и тем самым
препятствует выпадению конденсата на поверхности внутренних откосов.
Коэффициент паропроницаемости: 0,01 мг/(м·ч·Па) 
Адгезионная прочность при отслаивании, не менее: 0,32 кгс/см2 
Минимальная температура монтажа: - 15°С 
Температура эксплуатации: от - 60°С до + 90°С 
Условный срок службы: не менее 10 лет 
Ширина ленты: 200 мм
Длина ленты: 1 рол х 18п.м.)- 18м/коробка
По согласованию возможны и другие типы размеров.
Лента «Герметекс»  готова к применению и не требует при ее установке специальных инструментов.
Поверхности оконного проема необходимо очистить от старого строительного материала шпателем и
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удалить пыль щеткой. Если  поверхности оконного  проема повреждены, их необходимо
восстановить. Поверхности стен из пористых материалов в местах приклеивания лент требуют
предварительного грунтования грунтовочным составом БКВ. Приклеивать ленту необходимо по всей
ее длине. Любой зазор или не плотность – это место для проникновения в монтажную пену влаги из
воздуха помещения. Стыковать ленту необходимо внахлёст. Рекомендуется приклеивать ленту до
полного расширения монтажной пены. Это нужно для того, чтобы монтажная пена при расширении
приклеила к себе ленту и немного её натянула.
Самоклеящееся лента «Герметекс» транспортируется любым видом транспорта в условиях,
обеспечивающих его защиту от воздействия атмосферных осадков, механических повреждений; лента
или шнур упаковывается в гофрокоробки. Ленту «Герметекс» хранят в сухих складских помещениях
при любой температуре воздуха. Если герметик хранится при температуре воздуха ниже 0°С, то
перед использованием его необходимо выдержать в теплом (+20°С) помещении в течении суток .При
погрузочно – разгрузочных работах бросать и кантовать тару с лентой или шнуром «Герметекс»
запрещается.
 

mailto:info@tcsp-shop.ru


г.Набережные Челны ул.
Промышленная, д.50, офис 107
Тел.:+7-917-269-35-51  (8552) 37 22
02
E-mail.: info@tcsp-shop.ru
Http//: www.tcsp-shop.ru

mailto:info@tcsp-shop.ru


г.Набережные Челны ул.
Промышленная, д.50, офис 107
Тел.:+7-917-269-35-51  (8552) 37 22
02
E-mail.: info@tcsp-shop.ru
Http//: www.tcsp-shop.ru

mailto:info@tcsp-shop.ru


г.Набережные Челны ул.
Промышленная, д.50, офис 107
Тел.:+7-917-269-35-51  (8552) 37 22
02
E-mail.: info@tcsp-shop.ru
Http//: www.tcsp-shop.ru

mailto:info@tcsp-shop.ru


г.Набережные Челны ул.
Промышленная, д.50, офис 107
Тел.:+7-917-269-35-51  (8552) 37 22
02
E-mail.: info@tcsp-shop.ru
Http//: www.tcsp-shop.ru

mailto:info@tcsp-shop.ru


г.Набережные Челны ул.
Промышленная, д.50, офис 107
Тел.:+7-917-269-35-51  (8552) 37 22
02
E-mail.: info@tcsp-shop.ru
Http//: www.tcsp-shop.ru

 

???????? ??????????

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

mailto:info@tcsp-shop.ru
http://www.tcpdf.org

